ถ้าท่านยังไม่ได้ติดตั้ง USB driver  กรุณาอ่านข้อมูลการติดตั้งจากไฟล์  
“การติดตั้ง_USB_driver_สำหรับ XP_2000_ME.doc”      สำหรับ Windows 2000, XP, ME

“การติดตั้ง_USB_driver_สำหรับ_WINDOWS VISTA.doc”   สำหรับ Windows VISTA
การติดตั้งโปรแกรม ของ VERSUS

ให้ copy ไดเรกทอรี่   \VERSUS SOFTWARE v1.31  ไปไว้ใน  harddisk แล้วเรียกใช้ไฟล์ VERSUS.EXE
คู่มือโปรแกรมของ VERSUS

ดูได้จาก  \SGI VERSUS Manual\ECU VERSUS manual.pdf

*** สำหรับ windows XP อาจมีบางเครื่องใช้งานไม่ได้เนื่องจาก windows ไปใช้ port อยู่ตลอดเวลา และผมก็ไม่ทราบสาเหต  ต้อง format ลงใหม่ หรือเปลี่ยนใช้ windows 2000, me, 98

                               ถ้าสนใจสายเพิ่มติดต่อ เอกธนัช 01 8157016

สินค้าของผมที่ทำขายอยู่ดูมีดังต่อไปนี้
1. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autogas

2. สาย  USB ระบบแลมด้า (STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autogas

3. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autronic
4. สาย  USB ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autronic

5. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ LOGAS

6. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ Autronic/EasyJet

7. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ EMS

8. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ AG / PowerJet

9. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOVATO

10. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ BRC

11. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOVTEC, EMMEGAS, OMVL, ZAVOLI

12. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOGAS

13. สาย serial link สำหรับอู่เส้นเดียวใช้ได้กับระบบแลมด้ายี่ห้อ Autogas, Magic, Autronic และหัวฉีดยี่ห้อ Autronic

14. สาย serial link สำหรับอู่เส้นเดียวใช้ได้กับระบบแลมด้ายี่ห้อ Autogas, Magic, Autronic, LOGAS และหัวฉีดยี่ห้อ Autronic, EasyJet, PowerJet, AG, LOVATO, LOVTEC, EMMEGAS, OMVL, ZAVOLI, LOGAS

                                             ดูรูปตัวอย่างสินค้าในหน้าต่อไป
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